
Поз . Позначення
(Виробник ) Найменування Кільк .

Маса
од . кг Прим ітка

Зал ізобетонн і елементи :
СВ

ЗП
22
21

1

ТУ У В.2.6-00113997.003-94

ГОСТ839-80
CF 20  (SICAME)
IF 207  (SICAME)

PGA 101  (SICAME)

Стояк СВ105-5
Сталев і конструкц ії :

Провід А16
Скріпа
Бандажна стрічка

Лін ійна арматура :
Затискач плашковий

2

1
3
6

2

1180

0,62
0,01
0,116

0,055

м.п.

м.п.

Прив'язаний 

Інв. 蒖

Зм. Кільк. Арк. 蒖док. Підпис Дата
Розробив Ястреба  04.24 Аркуш Аркушів
Перевірив Воєвода 04.24

Стадія

Н.контр. Велещук 04.24

ГІП Корсак 04.24

Р

ТОВ "ЕНЕРГОЛІГА"

Київ 2024       

Повітряні лінії напругою 0,4 кВ
з самоутримними ізольованими проводами

20.24.ПЛІ/РЧ-7-14

Закріплення опор у ґрунті - 1

Будівельна конструкція 
двостоякової опориІн

в.
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дж
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Схема встановлення опори

280

19
0

25
00

80
00

СВ

1000

Місцевий нерослинний грунт

600

1 1
ЗП

21
22

21
22

21
22


